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Caracteristicas Funcionales

o

Acumuladores para agua caliente sanitaria (A.C.S.).

216 PE.B. Capacidad desde 1.500 hasta 5.000 Its en 8 bar y 12bar.
T° maxima de trabajo 99°C.

Con tapa de registro para la inspeccion interna.

Adecuados para instalaciones con una altura Gtil méax. de 2.500 mm.
Aislacion: Poliestireno rigida.

Conductividad térmica = 0,035 W / mK, espesor 60 mm.
Revestimiento PVC acoplado.

Cuadro de mandos electronico - Grupo de vaciado d&nodo/s de
magnesio.

Garantia: 5 afios, opcional certificacion solar.

Incluye controladores antilegionella.

Montaje: Superficie. - Posicion: Vertical.
Boiler de Acero al carbono, alta calidad, soldaduras de arco eléctrico.
Tratamiento interno: VITROFLEX tratamiento anticorrosion adecuado para

Acumulador 216 PE.B

Bajos con Tapa de Registro =4

SIiCC

Anodo de corriente impresa

el uso de agua para la alimentacion de acuerdo a la normativa CE m"qﬁ
97/23 PED (Art. 3 Par.3). -~
Dimensiones
Dc
Ds z G2" H=60  Conexion auxiliar
Re G2" H=60 Conexion resistencia eléctrica
L b 0e4300i350  Inspeccion tapa de registro
- 15 = Placa Vitroflex
/‘ = ts G1/2" H=15  Sonda panel eléctrico
s G1/2" H=60  Conexi6n auxiliar
i 0 G1/2" H= i6 ili
= S i
[ B pl G11/4 H=25 Anodo
2| g G1"1/4 H=25 Descarga
T Ly S 8 G1" H=60  Recirculacion
. &\GLﬂ 01 GI'1/4 K60  Salida acumulador
& _ - d G2' H=60  Salida secundaria
o S © cl G1'1/4 H=60 Entrada acumulador
0 dp i c G2" H=60 Entrada secundaria
el 8 14 - placa del fabricante
© 77\g 10 - Marco eléctrico-perno tipo2
< oy Re-cl-d1 - SN 2-50-pl-s1-ts-p2
{ =Ll )
J"“““ Permite dnodo de corriente impresa ver pagina N°81
- Lt. / bar mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm Kg.
BL216P1508 1500 / 8 bar 1220 1100 2355 170 265 420 700 300 1000 740 700 500 1250 202
BL216P1512 1500 / 12 bar 1220 1100 2355 170 265 420 700 300 1000 740 700 500 1250 202
BL216P2008 2000 / 8 bar 1370 1250 2000 150 300 445 700 300 950 940 900 500 1200 245
BL216P2012 2000 / 12 bar 1300 1200 2400 182 265 557 1000 300 1200 940 900 700 1400 245
BL216P3008 3000 / 8 bar 1520 1450 2400 155 365 485 1000 300 1200 940 900 700 1400 340
BL216P3012 3000 / 12 bar 1520 1450 2400 155 365 485 1000 300 1200 940 900 700 1400 340
BL216P4008 4000 / 8 bar 1700 1600 2450 130 365 500 1150 300 1300 940 900 785 1500 500
BL216P4012 4000 / 12 bar 1700 1600 2450 130 300 500 1150 365 1300 940 900 785 1500 500
BL216P5008 5000 / 8 bar 1900 1800 2540 110 285 500 1100 300 1300 940 955 685 1500 560
BL216P5012 5000 / 12 bar 1900 1800 2540 110 285 500 1100 300 1300 940 955 685 1500 560
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Modelo 209/1 CAL

DATOS DE ENTRADAS:

Temperatura de la entrada primaria: 80°C

Temperatura de la salida primaria: 70°C

Temperatura de la entrada secundaria: 12°C

Temperatura de distribucion a los servicios publicos: 45°C
Temperatura de almacenamiento: 60°C

Modelo: 209/1 CAL 200 Lts.

Superficie de intercambio (m): 0.9

Energia Primaria (kW): 17.6

Flujo continuo (I/h): 457

Flujo primario (I/h): 1509

Pérdida de carga intercambiador de (mm ca): 488

Modelo: 209/1 CAL 300 Lts.

Superficie de intercambio (m): 1.2

Energia Primaria (kW): 23.4

Flujo continuo (I / h): 610

Flujo primario (I / h): 2012

Pérdida de carga de intercambiador (mm ca): 369

Modelo: 209/1 CAL 500 Lts.

Superficie del intercambiador (m ): 1,76

Energia Primaria (kW): 34.3

Flujo continuo (I/h): 894

Flujo primario (I/h): 2952

Pérdida de carga de intercambiador (mm ca): 967

Modelo: 209/2 SOL 200 Lts.

Superficie del intercambiador de calor (S1) (m): 0.9
Area del intercambiador de calor (S2) (m): 0,49
Primaria S1 Resistencia inferior (kW): 17.6
Primaria S2 Resistencia superior (kW): 9,6
Energia Total (kW): 27 1

Flujo (I/h): 706

Flujo intercambiador de calor S1 (I/h): 1509
Flujo intercambiador de calor S2 (I/h): 822
Capacidad Primaria (I/h): 2331

Pérdida de carga S1 (mm ca): 488

Pérdida de carga S2 (mm ca): 109
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Calculo Termico
Acumuladores 209/1 CAL - 209/2 SOL
Modelo 209/1 SOL

DATOS DE ENTRADAS:

Temperatura de la entrada primaria: 80°C

Temperatura de la salida primaria: 70°C

Temperatura de la entrada secundaria: 12°C

Temperatura de distribucion a los servicios publicos: 45°C
Temperatura de almacenamiento: 60°C

Modelo: 209/2 SOL 300 Lts

Superficie del intercambiador de calor S1 (m): 1.2
Area del intercambiador de calor S2 (m): 0.7
Primaria S1 Resistencia inferior (kW): 23.4
Primaria S2 Resistencia superior (kW): 13.7
Energia Total (kW): 37 1

Flujo (I/h): 966

Flujo intercambiador de calor S1 (I/h): 2012
Flujo intercambiador de calor S2 (I/h): 1174
Capacidad Primaria (I/h): 3186

Pérdida de carga S1 (mm ca): 369

Pérdida de carga S2 (mm ca): 77

Modelo: SOL 500

Superficie del intercambiador de calor S1 (m): 1,76
Superficie del intercambiador de calor S2 (m): 0.7
Primaria S1 Resistencia inferior (kW): 34.3
Primaria S2 Resistencia superior (kW): 13.7
Energia Total (kW): 48

Flujo (I/h): 1250

Flujo intercambiador de calor S1 (I/h): 2952

Flujo intercambiador de calor S2 (I/h): 1174
Capacidad Primaria (I/h): 4125

Pérdida de carga S1 (mm ca): 967

Pérdida de carga S2 (mm ca): 77

Modelo: SOL 1000

Superficie del intercambiador de calor S1 (m): 2
Superficie del intercambiador de calor S2 (m): 1,62
Primaria S1 Resistencia inferior (kW): 39
Primaria S2 Resistencia inferior (kW): 31.6
Energia Total (kW): 70.6

Flujo (I/h): 1840

Flujo intercambiador de calor S1 (I/h): 3354
Flujo intercambiador de calor S2 (I/h): 2717
Capacidad primaria (I/h): 6071

Pérdida de carga S1 (mm ca): 1467

Pérdida de carga S2 (mm ca): 737
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Sistema de control Electronico Antilegionella
Accesorios Acumuladores =

Caracteristicas Funcionales

e Alimentacion eléctrica: 230 V AC-/+ 10% 50 Hz.
e (Consumo estimado: 3VA.
e Temperatura de funcionamiento: 0-50°C.

® Salidas
Bomba circuito primario: Pmax 500W (AC3) con 230 Vac*.
Bomba circuito calefaccion: Pmax 500W (AC3) con 230 Vac*.

® Entradas
Sonda de temperatura agua sanitaria, sensor NTC 10Kohm a 24°C.
Conexion anodo de magnesio y masa metalica del acumulador, para
la verificacion de eficiencia de la proteccién catddica.

® Temperatura
Campo de regulacion 0-85°C.
Resolucion 1°C.

CALEFACCIO
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ELECTRONIC
EONTROL
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Conexiones eléctricas

CONEXION "CONTACTOS ABIERTOS"

ALIMENTACION DIRECTA BOMBAS

N.OUT IN 230V 1 1 I N. oUT 230V LOUT L, L
SB A B RES N L TS- AUX E’EOSU 3 '5,,2%2 ) E’fé‘é} SB A B RES :\'l\‘ L Ts‘f‘ux . RES cL:géT% I(‘);Rl(J),TR
""" NI e D R e e
230 V: e i 'I;ISMP M
ac RES PUMP 230 Vac
[se ] =
PS PR
CcCOoM
- R >»
ALIMENTACIGN DIRECTA RESISTENCIA T
ELECTRICA (FUNCIONAMIENTO EN ' \ ' Leyenda
ALTERNATIVA A LAS BOMBAS) ;___ D ¢ SB:  Sonda acumulador (cableada en fébrica).
N.OUT IN 230V 1 alx LOUT  Lout ok A: Anodo de magnesio (cableado en fabrica si es previsto).
SB A B Rs N L RES CIRCS C'Rf'R M:  Tierra (cableada en fébrica si es previsto dnodo de magnesio).
o © | PS:  Bomba para el intercambiador del acumulador.

Bomba circuito calefaccion.
(Utilizar para dar precedencia a la produccion de agua
caliente sanitaria, en serie a esta alimentacion seréd

""""""""""""""""" PR:
probablemente también un termostato ambiente).

TS:  Termostato de seguridad a

RE Ps PR rearme manual
A <1>/ <1>/ RE:  Resistencia eléctrica.
- - ry -

Resistencias Eléctricas

Acumuladores
ACC0409068 2 kW 300 1"1/4
ACC0409069 3 kW 300 2"
ACC0409071 4 kW 620 2"
ACC0409076 9 Kw 730 2"
ACC0409078 12 kW 920 2"
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Anodo de Corriente Impresa
Accesorios acumuladores

Caracteristicas Funcionales

Como alternativa a los &nodos de magnesio, puede instalar un sistema
de proteccion catodica corriente permanente.

Proporciona una proteccion constante eléctrica a través del tiempo
y con cualquier tipo de agua, no requiere ningln mantenimiento, es
absolutamente libre de desgaste, actiando siempre de manera efectiva.
Finalmente, tiene un muy bajo consumo de energia y el sistema puede
ser instalado en calderas ya instaladas.
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e Alimentacion eléctrica: 230V 50Hz.

e (Corriente de salida méxima: 200mA.

e Tensién de control: 2.75V.

e Grado de proteccion: IP 55.

e Temperatura ambiente de funcionamiento: 0-40°C.
® Doble aislamiento eléctrico.

e Consumo max. de energia 2,2 W.

® Peso total aprox. 400 gr.

Dimensiones

Generador eléctrico -
Cable alimentacion 1500 mm
Cable de union &nodo 1500 mm
Tuerca porta anodo -
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Llave hexagonal
Conector masa-tierra
Conector &nodo
Anodo

Led de funcionamiento
Caja control anodo

Anillo para conexién a masa -

ACCKTACI03 2
ACCKTACI04 2

*

*

*

500 mm
800 mm

500mm-800mm

tierra -

1500 - 2500
3000 - 5000

Tapon de la puerta de dnodo 1/2"
Didmetro dnodo 3 mm de titanio activo
Dimensiones externas 60 x 52 x 40mm

Algunos sistemas de instalacion

A. Acumulador B.  Acumulador con serpentin

Dispositivo instalado en la pared para un acumulador,
con é&nodo horizontal situado cerca de la zona central

Dispositivo instalado en la parede con énodo montado verticalmente
en el centro de un acumulador con serpentin.

C. Acumulador con intercambiador térmico

Dispositivo instalado en la pared con anodo superiror vertical

y é&nodo inferior vertical.
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