
Tu hogar con UniClima aire frío en 

verano y calor en Invierno, con la 

comodidad del sistema Smart Wifi

AIRE ACONDICIONADO

Split Muro UniClima
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CARACTERÍSTICAS

Potencia adicional que es aplicada en el 

compresor para alcanzar la temperatura 

deseada más rápidamente. 

TURBO

Programa el horario de encendido y  

apagado  con diferentes programaciones;  

hora, duración y días.

PROGRAMACIÓN

Sistema incluido de  bomba de calor que 

además de enfriar, permite calefaccionar 

eficientemente.

FRÍO Y CALOR

Adapta la temperatura y el flujo de aire, lo 

que nos permite dormir frescos y reducir 

el consumo a la vez. 

NOCTURNO

VERANO

INVIERNO

Reduce la humedad ambiental deshumi-

dificando, activando el ventilador en 

modo refrigeración y a baja velocidad.

SECADO

TURBO

Con este botón se activa el ventilador con 

un flujo de aire es más intenso y se 

refresca la habitación más rápido. 

VENTILADOR

TIM FAN

APP UNICLIMA SMART WIFI



Características Técnicas
Split Muro  On / O�

Capacidad enfriamiento 

Eficiencia Energética

Tipo de refrigerante / peso

Consumo potencia enfriamiento / calefacción

Capacidad de enfriamiento / calefacción

Consumo corriente enfriamiento / calefacción

Capacidad compresor

Consumo potencia compresor

Voltaje

Peso neto Uni. Interior / Exterior

HBtu/h

ABCDEFG

- / g

W

W

A

W

W

V ~ Hz

Kg.

CÓDIGO RECAL -

Nivel de ruido Uni. Interior / Exterior

Distancias máximas Iinterior/exterior

Distancias máx. Altura interior/exterior

db(A)

Mts.

Mts.

Dimensiones Uni. Interior (largo/ancho/alto) 

Dimensiones Uni. Exterior (largo/ancho/alto)

mm

mm

SM09

9.000

A

R410 / 

860 / 770

2600 / 2700

3.9 / 3.4

2600

915

220 ~ 50

11 / 29

AACS09A4WF

29-39 / 51

15

5

746 / 196 / 245

700 / 225 / 500

SM12

12.000

A

R410 / 

1150 / 1200

3500 / 3400

5.4 / 5.4

3720

1180

220 ~ 50

11 / 42

AACS12A4WF

32-40 / 54

15

5

746 / 196 / 245

700 / 225 / 500

SM18

18.000

A

R410 / 

1925 / 1850

5200 / 5600

9 / 8.5

5850

1850

220 ~ 50

15 / 42

AACS18A4WF

37-44 / 54

15

5

900 / 215 / 292

795 / 225 / 540

SM24

24.000

A

R410 /

2190 / 2090

7000 / 6600

9.5 / 9.3

6600

2150

220 ~ 50

16 / 50

AACS24A4WF

42-46 / 54

15

5

900 / 215 / 292

850 / 295 / 605

IV24

24.000

A

R410 / 2100

2180 / 2050

7000 / 7400

9.8 / 9.3

6465

2105

220-240 ~ 50

20 / 64

AAIV24A4WF

42 - 48 / 56

15

5

1080 / 335 / 245

870 / 310 / 700

IV12

12.000

A

R410 / 850

1092 / 1024

3500 / 3700

4.8 / 4.5

3101

960

220-240 ~ 50

12 / 33

AAIV12A4WF

29 - 40 / 54

15

5

800 / 280 / 190

715 / 235 / 540

Selección de Equipos

Modelo Modelo 
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¿Cómo funciona la Tecnología Inverter?

Tecnología InverterSin Inverter

PÉRDIDA

PÉRDIDA

PÉRDIDA

PÉRDIDA

PÉRDIDA

Regula el consumo de energía mejorando su nivel de e�ciencia.

*Todos los equipos Incluyen kit de instalación de 4 metros y control remoto.


