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Caracteristicas

e Funciona con pellets de madera. Su poder calorifico se
obtiene de la biomasa granular (pellet y trigo) usada para la
combustién.

» Panel electrénico de funcionamiento, regula la potencia de
caldera. Funcionamiento modular.

» Agua caliente y calefaccion regulada por control digital.

» Alimentacion de pellet automatico de gran capacidad.

» Sistemas de seguridad de llama. Encendido automatico.

» Eficiencia méx. 95%.

® Potencia Mc/h 25-129.

Marine CS Policombustible

Caracteristicas

» Uso de combustible sdlido, provenientes de fuentes renovables,

como el pellet, cascara de amendra, nuez y cuesco de aceituna.

» Con tres giros de humo, para produccién de agua caliente
para calefaccion. Quemador en hierro fundido con chimenea
mecanica a deposito.

« Estanque para la recarga del combustible. Regulacidn del

combustible con motor reductor (mod. CS 130 a mod. CS 950).

» Sistema de aire carburante primario y secundario.

» Cargador automatico, dispositivo antiretorno de humos en
estanque y retiro de cenizas, cuadro electrénico, encendido

s automatico.

» Fabricacion en acero.

» Eficiencia max 95%.

Ail” GS Policombustible

Caracteristicas

# Calderas de combustible solidos provenientes de fuentes
energéticas renovables como el pellet, triturados de fruta,
almendra, aceituna, cascara de nuez.

® Generador de aire caliente de combustible a pellet de tres
giros de humo adaptadas particularmente para la calefaccion
del ambiente.Ventilador centrifugo para la difusién del aire
caliente. Dispositivo antiretorno de humo en el estanque.

» Superficie expuesta a mayor temperatura en acero inox.

» Regulacion del combustible, tramite invertido / motoreductor.

» Sistema de aire carburante primario y secundario.

# Fabricacion en acero.

» Eficiencia max. 95%.

® Potencia Mc/h 40-230.
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Hogar / Industria
Agua caliente / Calefaccion.

Hogar / Industria
Agua Caliente / Calefaccion

Industria
Solo Calefaccion.

Medidor Humedad

Recal Chile - ventas@recal.cl

Valv. Seguridad Vélv. Térmica Cargador Automatico

(56-02) 430 7700



