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Circulacion Natural Termosifon

Sistema Solar Térmico Heat Pipe

Caracteristicas Técnicas

Permite alcanzar altas temperaturas incluso enzonas de climas poco favorables,
Minimo costo de montaje, gracias ala sencillez del sistema.

Facil mantenimiento, 10s tubos pueden ser cambiados sin vaciar el circuito.
Acumulador de agua de acero inoxidable 316, Ultradurable.

Fesistencia electrica de 1,5 W para garantizar agua caliente (opcional).
Heat Fipe de 30 tubos, modelo T 53/1800.

Factor de conversion: 85%.

Area absarcian 2.4 me2,

Cap. calorif. espedif. 19,6 klim2k.

Coef, perdida lineal: 1,53 Wim3k

i idion “olumen Perzonas [T b Ditnensiones (mm’
SSUWET Y200 195 f=. I-4 24 F: 1480 IH: 1550
SEUKSTY2E0 20 =, 4.5 ] F: 1460 H: 1600

Sistema Solar Térmico Placa Selectiva

Caracteristicas Técnicas

Equipo Termosifon con placa solar de alto rendimiento Evo 2.0,

Cubierta de perfil de aluminio anodizado.

Acurmulador deagua de acero ino« . vithficado interiormente.

Resistencia electrica auxiliar.

Anodo de sacrificio.

Equipo de facil de instalacion; basta conectar la tuberia para el agua fria en
la entrada v el agua caliente en la salida. Minima mantencian.

i align WolmeEn Ferzorms Res dédrica Dimensiones (mm)
SEAMET 1002 150 1= 13 15 KB - R L 2400 f& 1250
300 1= 35 1,5 K - AR L: 2430 1 & 2005

Sistema Solar Térmico Placa Selectiva

Caracteristicas Téchicas

Estructura construida en aluminio anodizado,
Ajslacion termica endamrm.

Widho solar de segunidad templado antirrefejante.
Tubos interiores de cobre soldados con ultrasonido,

i afign lumen Fersores fves shsocion Dimensiones (mm)
SEARET2002 200 =, *4 Igm? L om00 A 22
SSAMST 002 300 I, 4.5 3Em? L 26500F & 2200

Productos adheridos a Franguicia Tributaria Ley 20.3585 de Sistemas Solares Térmicos.
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Circulacion Forzada

Comercial

Solo mstaladores Profesionales

Destinada principalmente 3 instalaciones medianas y grandes para produccion de agua
caliente sanitaria.

Este sistema permite instalar Ios paneles solares y boilers en 10s lugares menas inyasivos
Y Mas apropiados para su optimo funcionamiento y estetica,

o Componentes Sistemas Circulacion Forzada

2 i Leyenda:

fhe—i—t: 1. Colector solar

2. Interacumulador

3. Conexién entre colectores con purga
4. Sonda en el colector

5. Sonda en al interacumulador

6. Vahula de seguridad 3
7. Grupo elestro bomba '
8. Estanque de sxpansitn |
8. Controd solar diferancial

10, Vélvula termostatica

11. Contadar de agua calante

12. Calentador DHE

g Acce.s*orfo.s* Europeos Linea Solar
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= Boiler Siccde 1.000a = Wawla seguricdad = alla Mezcladora = Control salar = Conector flexdble
2000 | ciEin serpentin Temperaturs y presion termostdica 5 vas. diferencial
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= Purgs solar 100°C = Wit hickadl, of bombe =dvdade divMo 3B =Wy Mezolad 100°C = [rtercamb, de placa

o Esquemas de Instalacion Sistemas de Energia Solar
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* 1 Placa =1 Placa /1 Caldera *2Placas 1 Cadera =2Placass1 Pulmdn =1 Placa 1 Cddera
* 1 Builer (rters.) = 1 Boiler (2 Interc.) =1 Boiler (2 Interc.) =1 Bailer (2 [rterc.) = 1 Boiler (Valv. tenmn ostatics)




Cloalar  goler B nirg.

Tubo al Vacio Heat Pipe

Ventajas y Caracteristicas :

A
=rpak

Sistema indirecto; el intercambio de calor se realiza sin contacto directo entre el fluido caloportador ¥ el agua de

CONSUmo.

Funcidn condensador; |a transferencia de calor se realiza siempre en un solo sentido, desde el absoryedar hacia
el fluido caloportadar y nunca al revés.

Lirnitacion de temperatura: el ciclo evaporacidn-condensacion tiene lugar mientras no se alcance la temperatura

critica del fluido vapaorizante, evitando asi losriesgos de un aumento incontrolado de & temperatura en el interor
de los tubos.

Estructura: dos tubos concéntricos de borisilic ato endurecido, entre los cuales se ha hecho el vacio.

Sobre la superficie externa del tubo intetno, Heva una capa absorverte atamente selectiva, gue atrapa la radiacidn

dejando escapar apenas un 4, 4% de pérdida por emision.

Test de rendimiento segin EM 12875, Cedificado de calidad CEM KEYMA R v DIM.

Rendimienta aproximado: 6 a 3 tubos por persoha.

Radiacidn Difusa

Eficiencia Tubo al Yacio Tubo al ¥acio Heat Pipe

Luz Solar
100% Cope de absorcidn  Tubs sxtenior  Captdor
Reflectanca B3%  50.7% Emision 45% [k
v e
Tubo inarior i
Vidia iniarior = !
Exiggr wdrg .
.-:",,n
Placa Selectiva -
o
7 Ventajas v Caracteristicas :
Supericie Ol de captacidn: 1,782 m®
-, Yidrio templado con Una absorcion minims de 89%.
4 Absor edor azul selectivo de alto rendimiento.
o *— Absorcidn Fibra de vidrio para minimizar las pérdidas de calor.

Ley 20,3654, Franguicia tributaria,
Rendimiento de 150 ts. para 1 a 3 pereonas aprox.
Fendimienta de 300 Itz pata 3-6 personas aprox,

Colectores Solares Placa Selectiva LiniClirm BEvo 2.0 LIniClirre Flat Top 2.1 Arigton Titan Top
Pesowacio k. 332 a3 ae

Meddas largox ancho ¥ Ao FriT 2000 % 1000 % 80 2000 1000 %20 20000 1000 % 100
Areg real isorcion 1T 1,732 1,745 1,8

Capacidad el circuito ft= 1,2 1,8 14

Absrcidn % 95 54 55

Rendirrierito dytic o % | 7559 803

Coef. detransfonm térmica lines W b 2817 5.4 i

Coef, detrasfonmtermicalines (2% WiIndk 00255 00144 0,005

Presitn bar 2 10 E

Flaca selectiva Titan Top

Dirmensiones para la instalacion

Eficiencia Placa selectiia
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