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Calderas Lena
Step Aspiro Leiia

Caracteristicas

» Funciona con el principio de la gasificacion de la lefia.

» Disefiada con ventilacion de aspiracion. Gran rendimiento
energético y eficiente tecnologia. Funcionamiento modular.

» Aislacion en colchén de lana de roca con grosor de 80 mm.

» Camara de lefia anti condensacion y corrosion.

» Central de distribucion de aire y quemador completamente
desmontables.

» Fabricacién de acero / Llama invertida.

» Eficiencia maxima 87%.

» Potencia Mc/h: 30/35/42/59/72.

Hogar / Industria

Step Turbogen Leiu

Caracteristicas

® Funciona con el principio de la gasificacion de la lefia.

® Precalentamiento del aire de combustion con recuperacion
de energia del gas de descarga.

» Quemador enteramente refractario, inspeccionable e
intercambiable. Central de distribucion del aire de
alimentacion desmontable. Chimenea a lefia en acero de
8 mm de espesor.

Intercambiador de seguridad. Aislamiento de 80 mm.

» Fabricacion de acero / Llama invertida.

» Presion max de ejercicio: 4 bar. Eficiencia max. 85%.

e Potencia Mc/h: 20/35/42/59/72.

Hogar / Industria

Caracteristicas

® Esta caldera permite funcionar con lefia hasta que se
termina, posteriormente comienza a funcionar automati-
camente con petrdleo.

* Amplia cdmara de combustion para disponer de una gran
autonomia; lefia y petrdleo independientes.

® Sdlida construccion. y

* Excelente intercambio térmico. : i déu_ S A Ll

® Dimensiones poco voluminosas. No incluye quemador. N 3

® Fabricacion Acero / Llama invertida.

® Eficiencia max. 75%. .
® Potencia Mc/h 32. Hogar / Industria

Strong Leiia

Caracteristicas

« Caldera de piso de alta durabilidad. Facil manipulacion,
instalacidn y mantenimiento.

* Su esfructura seccional proporciona una gama amplia de
rangos.

» Confiabilidad de reguladores y de elementos protectores.

= Bajos requerimientos para los ductos de las chimeneas.

» Area de alimentacion con capacidad de almacenamiento
de hasta 220 mm. de diametro por trozo de madera.

® Fabricacion F. Fundido.

» Eficiencia max. 75%.

* Potencia Mc/h 30/40/50. Hogar
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Calderas Pellet

Step Gra relle

Caracteristicas

e Funciona con pellets de madera. Su poder calorifico se
obtiene de la biomasa granular (pellet y trigo) usada para la
combustién.

s Panel electrénico de funcionamiento, regula la potencia de
caldera. Funcionamiento modular.

» Agua caliente y calefaccidn regulada por control digital.

» Alimentacion de pellet automatico de gran capacidad.

» Sistemas de seguridad de llama. Encendido automatico.

» Eficiencia méax. 95%.

® Potencia Mc/h 25-129.

Marine CS Policombustible

Caracteristicas

» Uso de combustible sdlido, provenientes de fuentes renovables,

» Con tres giros de humo, para produccién de agua caliente
para calefaccion. Quemador en hierro fundido con chimenea
mecanica a deposito.

« Estanque para la recarga del combustible. Regulacidn del

» Sistema de aire carburante primario y secundario.

» Cargador automatico, dispositivo antiretorno de humos en
estanque y retiro de cenizas, cuadro electrénico, encendido

s automatico.

» Fabricacion en acero.

o« Eficiencia max 95%.

Caracteristicas

e Calderas de combustible solidos provenientes de fuentes
energéticas renovables como el pellet, triturados de fruta,
almendra, aceituna, cascara de nuez.

® Generador de aire caliente de combustible a pellet de tres
giros de humo adaptadas particularmente para la calefaccion
del ambiente.Ventilador centrifugo para la difusién del aire
caliente. Dispositivo antiretorno de humo en el estanque.

» Superficie expuesta a mayor temperatura en acero inox.

» Regulacion del combustible, tramite invertido / motoreductor.

» Sistema de aire carburante primario y secundario.

® Fabricacion en acero.

» Eficiencia max. 95%.

® Potencia Mc/h 40-230.

cesorios Biomasa
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como el pellet, cascara de amendra, nuez y cuesco de aceituna.

combustible con mator reductor (mod. CS 130 al mod. CS 950).
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Hogar / Industria
Agua caliente / Calefaccion.

Hogar / Industria
Agua Caliente / Calefaccion

Industria
Solo Calefaccion.

Medidor Humedad Valv. Seguridad
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Valv. Térmica

Cargador Automatico Extractor de Cerlizas
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