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Termo  Eléctrico Piso
Monofásicos y Trifásicos

Características Funcionales

Termos eléctricos para la producción de agua caliente.
Son ideales en las instalaciones domiciliarias y industriales, ya que 
entregan agua caliente a la medidad de cualquier necesidad, gracias 
a su calidad,eficiencia y durabilidad. Sin emisiones contaminantes.
Capacidad desde 55 lts. hasta 454 lts en 6 y 10 bar. 
Estanque esmaltado de Porcelana Bi - Capa
Aislacón de poliuretano expandido de alta densidad.
Ánodo de Magnesio que protege al 100% el tanque interior.
Posee hasta 2 resistencias eléctricas de Incoloy de alta durabilidad 
y de fácil reposición, según modelo y litros.
Sistema de auto limpieza pantentado Everkleen. 
Válvula de drenado que facilita su mantención.
Válvula de seguridad sobre presión.
Termostato de seguridad.
Garantía: 3 años.
Montaje: Piso
Posición: Vertical.

Dimensiones

Código
-

TE61070055

TE61070085

TE61070125

TE61070155

TE61070200

TE61070250

TE61070300

TE61040250

TE61040300

TE61040455

Voltaje
V

220 

220

220 

220 

220

220

220

380

380

380

T° de Recuperación 
Hras.

1,8

2,7

4,0

5,0

3,8

4,9

6,0

2,6

2,6

2.9

Presión Máx.
Bar / Mpa

6 / 0,6

6 / 0,6

6 / 0,6

6 / 0,6

10 / 1 

10 / 1

10 / 1

10 / 1

10 / 1

10 / 1

Instalación

Piso

Piso

Piso

Piso

Piso

Piso

Piso

Piso

Piso

Piso

1=   Lavacopas - Lavamanos - Ducha bajo consumo

2=   Lavacopas - Lavamanos - Ducha bajo consumo

3=   Lavacopas - Lavamanos - Ducha bajo consumo

4=   Lavacopas - Lavamanos - Ducha bajo consumo

6=   Lavacopas - Lavamanos - Ducha bajo consumo

7=   Lavacopas - Lavamanos - Ducha bajo consumo

10=   Lavacopas - Lavamanos - Ducha bajo consumo

8=   Lavacopas - Lavamanos - Ducha bajo consumo

10=   Lavacopas - Lavamanos - Ducha bajo consumo

16=   Lavacopas - Lavamanos - Ducha bajo consumo

Recomendación de UsoPotencia
kw

2

2

2

2

3,2

3,2

3,2

6

7,5
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Válvula de Alivio de presión

Ánodo de Magnesio

Tanque de grueso calibre y 
doble capa  porcelanizado 
Rheem Glass

Importante: Verifique el estado del ánodo de magnesio al menos 1 vez cada 6 meses. Así alargará 
la vida útil de su termo. Los termos instalados con agua de pozo no tienen garantía. Ilustración genérica, solo para referencia.

15°C a 75°C

Capacidad

Lt

55

85

125

155

189

246

303

454

Altura
H
Cm

55 

79

111

135

145

149

150

159

Conexión
Agua
Pulgada

3/4”

3/4”

3/4”

3/4”

3/4”

3/4”

3/4”

3/4”

Peso sin 
Agua
kg

19

23

30

37

48,5

68,4

80,3

147

Diámetro
Ø
Cm

45,5

45,5

45,5

45,5

48,3

53,3

58,4

71,8

Capacidad
Lt

55

85

125

155

189

246

303

246

303

454

Aislamiento térmico (espuma 
foam)

Calefactor  Eléc. Superior

Tubo de llenado Everkleen

Termostato con doble sistema 
de seguridad

Calefactor  Eléc. Inferior

Válvula de drenado o despiche

Cálculos aproximados realizados con los siguientes datos:

Tº entrada: 15ºC - Litros por ducha: 8L - Minutos por ducha: 7min


