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Características Funcionales

PGT 07 - PGT 14 - PGT 42
Intercambiador de calor 

Dimensiones

Partes del Intercambiador  /   Circulación de Fluidos   
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Gran coeficiente de transferencia de calor.
Diseño compacto.
Caída de presión seleccionable.
Superficies de transferencia de calor desde 0.8 - 600 m2.
Especiales para un amplio rango de fluidos.
Construcción para aplicaciones individuales.
Espesor de placa 0.4 - 0.9mm.
Utilizables en temperaturas desde -200 C a 1550 C.
Baja diferencia logarítmica de temperaturas.
Adecuado para uso en paralelo.
Amplio rango de materiales de construcción.

Los intercambiadores de calor de placas de gran rendimiento consisten 
en un número de placas pre moldeadas y selladas de acuerdo a los 
requerimientos respectivos. La alternación de placas presionadas y la 
separación de los canales de estas causan un comportamiento del 
fluido de forma turbulenta, un efecto de auto limpieza óptimo y la 
mayor transferencia de calor posible. 

   MODELO                 PGT07             PGT14          PGT42

A                 311          460         772

B                 200          200         310 

C                 231          380         603

D                 69           69          124
L                220/370      220/370     630/880

LP               3 x np       3 x np     3,5 x np 

Presión máx/bar      16           16          16

Conexión           1”1/4          1”1/4         2”1/2
Área máx/m2        1,3           2,6         25,0 

Dimensiones en mm 

Material: AISI 304, AISI316, AISI316L, Hastelloy, Titanio

Sellos: NBR, EPDM, CR, EPDM prx, FPM/FKM

Bastidores: Acero al carbono 
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PGT 07 - PGT 14 - PGT 42
Intercambiador de calor 

Producción con Acumulación

Datos del Proyecto:  Circuito Primario (I): 80OC - 70OC      Circuito Secundario (II): 55OC - 65OC      Presión del Proyecto: 10 bar        Temperatura del Proyecto: 100OC

Producción Directa

Datos del Proyecto:   Circuito Primario (I): 80OC - 60OC     Circuito Secundario (II): 15OC - 50OC      Presión del Proyecto: 10 bar       Temperatura del Proyecto: 100OC

Potencía               Modelo           Numero de Placas                   Flujo  (kg/h)                 Perdida de Carga (mca)                 Conexión 
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Potencía               Modelo           Numero de Placas                 Flujo  (kg/h)                   Perdida de Carga (mca)                 Conexión 
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PGT07                  IP24190001                    IP24190002                   IP24190003                   IP24190004

INTERMEDIOINICIO FINAL BASTIDOR

PGT42                  IP23190001                    IP23190002                   IP23190003                   IP23190004

PGT14                  IP22190001                    IP22190002                   IP22190003                   IP22190004

MODELO

PRIMARIO T1: 800 C  -  T2: 600 C    SECUNDARIO T3: 150 C  -  T4: 450 C


