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Micro Manómetro Digital
Medidor de Presión de Gas

Se utiliza para medir la presión de gas en calderas.
El medidor puede medir la presión diferencial / presión positiva
/ presión negativa. 
Hay 11 uint puede ser seleccionable, como en H2O, psi, bar, mbar, 
kPa, inHg, mmHg, ozin, ftH2O, kgcm.
Equipado con un simple dispositivo de conexión de manguera.
Operación fácil y lectura clara.
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Características Técnicas
DESCRIPCIÓN
Exactitud

Repetibilidad

Linearidad / Histéresis

Máxima presión

Tiempo de Respuesta

Indicador de batería baja

Condiciones de operación

Condiciones de almacenaje

Fuente de alimentación

CÓDIGO RECAL

± 0.3% FSO (25°C)
±± 0.2% (Max +/-0.5%FSO)

± 0.29% FSO

10psi (HT - 1890, HT - 1890B, HT - 1890C)

20psi (HT - 1891)

100psi (HT - 1892, HT - 1893)

150psi (HT - 1895)

0.5 Segundos típicos

SI

32°F a 122°F (0 a 50°C)
14°F a 140°F (-1 a 60°C)

1X 9V Batería (incluida) o externa 9VDC

ACM0HT1891

MANÓMETRO

Diagrama

1. UNIDADES

2. DIF

3. HOLD

4. Encendido / Apagado ( ON/OFF)

A. REC

B. BACKLICHT

Descripción

Detector Fuga de Gas
LPG/MTN

El indicador de gas portátil se utiliza específicamente para indicar 
fugas de gases combustibles. 
Dispone de un sensor catalítico altamente sensible que da indicación 
rápida y fácil de gases tales como metano, propano y otros
Es adecuado para uso en el hogar, aplicaciones industriales y 
muchos otros entornos.
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Sensor

Cable estático

LED de alarma alta

LED de alimentación

Pantalla LED estática

interruptor de electricidad

La tapa de la batería

Enumeración Configuración

Diagrama

Características Técnicas
DESCRIPCIÓN
Indicación de gases

Sensibilidad Propano

Sensibilidad Natural gas

Temperatura de trabajo

Humedad

Corriente de trabajo

Fuente de alimentación

Tiempo de respuesta

Método de alarma

Sonda

CÓDIGO RECAL

Gas natural (metano), gas propano (propano butano)

500ppm (min) 6500ppm (máx.)

1000ppm (min) 6500ppm (máx.)

-4–- 131 °F (-20-55 °C)
<95%RH

200Ma

DC3V (dos pilas de 1.5V AA)

<5s

alarma visual y acústica

65dB

ACM0HT3000

DETECTOR  FUGA GAS

Características Funcionales

Características Funcionales


