EQUIPOSDE
CLIMATIZACION

@calor  solar & bio & aire

Caracteristicas Funcionales

e Quemadores duales Petr6leo/Gas 1 etapa.

e Alimentacion eléctrica monofésica, 220 Volts.

e Carcasa anti ruido.

e Cabeza de combustién con regulacion micrométrica de alto rendimiento
y estabilidad de llama.

o Dimensiones compactas, facilidad de calibracién y mantencion.

e Incluye flanges, sellos empaquetaduras, tubos flexibles, boquillas, filtro
combustible y conector eléctrico.

Baja Potencia Petro

MADE IN ITALY

Quemadores Duales
eo/Gas desde 29 hasta 232 kW

GMX 1 GMX 3 GMX 4
Codig - QE5000GMX1 QE5000GMX3 QE5000GMX4
Potencia minima keal/h 25.000 50.000 100.000
Potencia méxima keal/h 60.0000 130.000 200.000
Potencia min./méx. kW 29/70 58/151 116/232
Dimensiones (mm)
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Medidas - Curva de Funcionamiento
GMX 1 15 168 168 90 45 305 210 65 160 M8 100 130 85 145 133 200 254 240 12"
GMX 3 16 185 195 108 52 340 210 70 170 M8 120 150 135 255 168 280 378 36 1"
GMX 4 20 185 195 125 78 368 210 70 26 M0 135 170 160 280 173 280 378 385 1"
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Potencia térmica

[Mcal/h]

Quemadores / Calefaccion / Recal
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