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26 Calderas de Piso / Calefacción / Recal

ATLAS
Calderas de Fierro Fundido Petróleo o Gas

Dimensiones

Características Funcionales
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Gama Analógica de 2    . 
Disponible en potencia desde 32 kW hasta 95 kW de alta eficiencia 
energética.
Caldera analógica 2     de rendimiento. Máxima versatilidad de 
instalación, para la creación de grupos térmicos.
Con posibilidad de trabajar con gas o gasóleo mediante el quemador 
apropiado (ver Grupos Térmicos correspondientes).
Bomba y vaso de expansión en calefacción no incorporados.
Caldera homologada como baja temperatura según directiva 92/42 
CEE.Temperatura mínima retorno >45°C.
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Ida calefacción 1” - 1/2”
Retorno calefacción 1” - 1/2”
Vaciado caldera 1/2”
Conexión chimenea
Conexión Quemador

Características Técnicas
ATLAS 32 78
CÓDIGO  

Gasto calorífico P.C.I.

Potencia nominal útil Máx.

Potencia nominal útil Min.

Rendimiento útil 100% Pot. máx.

Rendimiento útil 30% Pot. máx.

Contenido agua calef.

Presión Máx. funcionamiento

Presión Mín. Funcionamiento

Ida Calefacción (a1)
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Vaciado Calefacción (a3)
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